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PCA |

PoLSTIE CENTRUN
ARREDYTACH

BADANIA ‘

: AB 1127 J |

Zleceniodawca

Nr zlecenia / umowy

Zaktad Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o. o.
ul. Poznariska 58, 62-010 Pobiedziska

5/2021 z dnia 04-01-2021

Informacje ogélne:
Wyniki badania wody przeznaczonej do spozycia w zakresie parametréw grupy B objgtych monitoringiem wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z ‘
dn. 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-9011.1.13.2021 z dn. 16.04.2021 r.

na sie¢

[

. . L Data
” identyfikacja punktu Rodzaj Stan l Data | Data dostarczenia : .
Nr prébki pobierania prébki prébki | pobrania | doLaboratorium przep;:\::gzema ‘
Latalice SUW — kran do pobierania woda do I '
2236/21 prébek za fiitrami, przed wyp&ywem| spozycia ‘ dobry 12.10.2021 12.10.2021 12-22.10.2021 I

]Identyfikacja metod p&biera_nﬂrébek:

| pobrane przez p!arsonel Laboratorium:

 vg PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007

Wyniki badan:

| Nr probki * Wartost
Parametr i Metoda badawcza Jednostka Boatio dopuszczalna
 Amonowy jon PN-EN ISO 14911:2002 mg/l NH, 0,16 0,50
<5
Antymon 4 PN-EN {SO 11885:2009 Ha/l Sb = ) 5,0
Arsen ) N PN-EN ISO 11885:2009 ug/l As <5 10
Azotany PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | mg/INO, 3,61 50
Azotyny | PN-EN ISO 10304-1:2008+AC:2012 | mg/l NO, <0,05 0,10/0,50
) 10 15¥, akceptowaina i bez
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda D mg/l Pt akceptowalna B
Bor PN-EN 1SO 11885:2009 mg/l B 0,097 1,0
Bromiany ** PN-EN 1SO 15061:2003 Hall R <5 10
Chlorki ) PN-EN ISO 10304—] :2009+AC:2012 mg/l Cl 8,34 250
; ; ** PB/PPP-7 wyd.4 z 01.10.2018
| Chlor zwiazany (chloraminy) (10 s, testu bt Lol LA sien mg/| <0,10 - 0,5 ;
Ehrom - PN-E_F_\! 1ISO 11885:2009 Mg/l Cr < 1 50 |
Cyjanki ogbine _|™ PN-EN 1SO 14403-2012 | Mg/ CN <5 50
_F luorki PN—EI_\I_!SO 10304-1:2009+AC:2012 mg/l F 0,32_ 1,5
Glin 'PN-EN ISO 11885:2009 |pgn Al <10 200
Kadm PN-EN ISO 11885:2009 {ugh Ccd <0,5 5,0
Magnez | PN-ENISO 14911:2002 B mg/t Mg 183 7~125
| Mangan PN-EN ISO 11885:2009 Mg/l Mn 16,5 50
1 4. 5 0,77 1, akeeptowalna i bez
_ﬁtno_éé_ | PN-EN SO 7027-1:2016-09 NTU _ akceptowalna nispraidiowych zmian
Miedz PN—_EIESO 11885:2009 mg/l C_u 0,0057 2,0 bl |
_Nikiel PN-EN 1SO 11885:20_09 p_lgll Ni <3 20
‘Odezyn (pH) © | PN-EN ISO 10523:2012 |- 76 6,5-95
| Otéw PN-EN ISO 11885:2009 ug/l Pb . <5 i 10 I
5,1 ;
Og6iny wegiel organiczny PN-EN 1484:1999 mg/l C bez nieprawidiowych bexpgeldionscn
Zmian
Przewodnos¢ elekiryczna | PN-EN 27888:1999 I
wiasciwa € automatyczna kompensacja do 25°C __p_S/°m_ 577 2500
Rte¢ ¢ PN-EN 12338:2001 | wofi Hg | <0t 1,0
Selen | PN-EN ISO 11885:2009 ug/l Se <5 = 10
Siarczany | PN-EN 1SO 10304-1:2009+AC:2012 | mg/l SO, 326 | 250
] ; brak smaku | ak Iny i bez
Smak 7 - PN- EN 1622:2006, zatacznik C - | (s sheaptoneiny) e |
Séd PN-EN ISO 14911:2002 ] mg/i Na__ . 14,4 200 :
Srebro ) PN-EN SO 11885:2009 mg/l Ag <0001 0010 |
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Nr prébki * Wartoét
Parametr Metoda badawcza Jednostka 223621 dopuszczalna
Twardos¢ ogéina PB-09 wyd. 2 Z dnia 05.08.2009 | mg/l CaCO, 260 60-500
Wapri PN-EN 1SO 14911:2002 |man ca 73,5 _ ;. '
N I brak obcego zapachu
Zapach’ PN- EN 1622:2008, zatacznik C - ch D e
| . | e akc(ezagt Fc‘;\aualn\f} TEVdcmEn 2min
iZelazo PN-EN ISO 11885:2009 Hg/l Fe 135 200
Benzo(a)piren - ** PB/IPCh-4 wyd.42 01.10.2018 | pgh < 0,003 0,010
Suma 4 WWA - z obliczert ** PB/PCh-4 wyd.4 z 01.10.2018 Hg/l < 0,005 0,10
Suma pestycydéw — z obliczeri ® |** PN-EN I1SO 6468:2002 Mg/l < 0,020 0,50
Trichlorometan ** PN-EN 1SO 15680:2008 | ug/l <2,0 '30
Bromodichloro-metan ** PN-EN 1SO 15680:2008 ] Mg/l <20 16
Suma THM - z obliczen ** PN-EN SO 15680:2008 'r Mg/l <20 100
Suma tri- i tetrachloroetenu - . e
— 2 obliczen PN-EN ISO 15680:2008 Mg/t < 0,50 10
1,2-Dichchloroetan ** PN-EN 1SO 15680:2008 pa/l < 0,50 3,0
Benzen ** PN-EN ISO 15680:2008 Ko/l < 0,50 1,0
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL/100m!I | 0 0
Escherichia coli | PN-ENISO 9308-2:2014-06 NPL/100ml | 0 0
Enterokoki (Paciorkowce kafowe) | ** PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk / 100ml 0 0
Clostridium perfringens - ) !
(lacznie ze sporami) PN-EN iSO 14189:2016-10 | jtk / 100m!| 0 0
62
Ogéina liczba mikroorganizméw & ! . A 145: 85 ] bez nisprawictowych
W (22£2)°C po (6824)h PN-EN ISO 6222:2004 jtk / 1mi bee iepravidomyeh b
zman

* Warto&¢ dopuszczalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakosci wody. przeznaczonej do spozycia

przez

ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). W przypadku azotyndw warto$é dopuszczaina 0,10 mg/i dotyczy SUW, warto$é 0,50 mg/l dotyczy wody na sieci.

** Wykonano w AQUANET Laboratorium Sp. z 0.0., nr akredytacji AB 700, sprawozdanie nr 411P/12.10.2021-1/Z z dn. 21.10.2021 r. Metody badawcze zatwierdzone
przez PPIS decyzja nr HK-WSP.9011.3.81.2021 zdn. 11.06.2021r.

Uwagi:

1. Wyniki odnoszg sig wylacznie do badanej probki.

2. Klient ma prawo zgtoszenia reklamacji w ciggu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badar.

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.

4. Wartosé ze makiem mniejszoéci <" oznacza, Ze stgzenie badanej substanc]i jest nizsze niz granica oznaczalnosci w zastosowanej metodzie badawczej. Wyniki uzyskane dla
antymonu ponizej zakresu akredytowarrego, ale réwne Iub powyzej granicy wykrywalnosci wynoszaesj 0,2 pg/l podkresiono {wynik nieakredytowany).

5. Niepewnos¢ wyniku badania (1) lub [; ] wyrazona jest niepewnoscig rozszerzong dla przedziaiu ufnodci 95% i k=2. W przypadku gdy warto$é niepewnosci ma znaczenie
dia oceny zgodnosci z wyspecyfikowanymi warto§ciami granicznymi jest zawsze umieszczana na sprawozdeniach z badan.

6. W trakcie oznaczania pH i przewodnosci elekirycznej wiasciwej temperatura pomiaru prébki wynosita: 16,7°C £ 0,5°C.

7. Oznaczanie smaku i zapachu przez persone! Laboratorium wykonano w miejscu pobierania prébki. Warunki Srodowiskowe nie mialy negatywnego wplywu na pomiar, Brak obeego
smaku i zapachu wody oznacza, ze woda jest akeceptowalna pod wzgledem smeku i zapachu.

8. Zaleca sie, aby ogdinz liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtk/ml w wodzie wprowadzanej do sieci wadociggowe), 200 jtk/mt w kranie kensumenta
{Dz.U. 2017 poz. 2294, Zat. rr 1, C, tabela 2). Pozadana wartosé barwy w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg PtA.

9. Normma PN-EN 123382001 zostala wycofana przez PKN. Wymiki cznaczania poszczegdinych pestycyddw znajduig sie na sprawozdaniu podwykonawcy.

Stwierdzenie zgodnos$ci z wymaganiami

Stwierdzenie zgodnosci odbywa sig poprzez poréwnanie otrzymanych wynikéw z wyspecyfikowanymi wartosciami granicznymi okreslonymi w Rozp.
Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). Zasada podejmowania decyzji zostata uzgodniona na etapie przyjecia zlecenia ~ wybrana
opcja wg ILAC-G8:09/2019: p. 4.2.2.“chroniona akceptacja”. Wyniki przedstawione na niniejszym sprawozdaniu sg zgodne z wymaganiami.
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